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1. 

 

 

Borularēn u­ kēsēmlarēnē eĵeleyerek sert 
kēsēmlarēndan arēndērēnēz. 

 

Borularēn ¿zerindeki tortularē alarak 
sēzdērmazlēk contasēnēn dudaklarēnēn temiz 

alana yerleĸtirilmesini saĵlayēnēz. 

6. 

 

 

R: Borular arasēndaki mesafe 
         Dēĸ ¢ap                                    R     

DN 48,3- DN 168.3 mm                   5 mm  

DN 180- DN 1200 mm                   10 mm  
DN 575- DN 2000 mm                   15 mm  

2.  

 

 
 

Montajēn saĵlam olmasē i­in, manĸonôun 

geniĸliĵinin yarēsē kadar alanē boru u­larēndan 
itibaren ­izerek belirleyiniz 

 

7. 

 

 
EKSENEL HĶZALAMA: 

 

Dēĸ ­apta %1 oranēnda(max. 3 mm) eksende 
kayma saĵlamak m¿mk¿nd¿r.  
*Bu deĵerlerden daha fazla olan eksenel farklar 
da boru hattēnda d¿zenlemeler yapēlmalēdēr. 

3.          

 

 

I.Kelep­e manĸonu a­ēp ve borunun zarar 
gºrm¿ĸ yerine sarēnēz. BORFLEX kelep­e 

manĸonun sēzdērmazlēk contasēnēn ­elik gºvde 

i­inde yerine oturmuĸ olmasēna dikkat ediniz. 
Not: Conta baĵlantē yeri kesinlikle hasar 

yeri ¿zerine getirilmemelidir. 

8. 

 

A¢ISAL TOLERANS: 

DN 60,3 mmô ye kadar              5 derece 
DN 76,1 mmô den sonra            4 derece 

DN 500 mmô den sonra             2 derece  

a­ēsal farklēlēklar tolere edilebilir.   
*Bu deĵerlerden daha fazla olan a­ēsal farklar da 
boru hattēnda d¿zenlemeler yapēlmalēdēr. 

4. 

  

 
Contanēn boru ¿zerine saĵlēklē oturmasē i­in 

sabunlanarak kullanēlmasē tavsiye edilir. 

9. 

 

DIķ ¢AP FARKLILIKLAR: 
100 mmô ye kadar                    2 mm 

100 mmô den sonra                  % 2  
300 mmô den sonra                  6 mmô ye  

kadar dēĸ ­ap farklarē tolere edilebilir. 
*Bu deĵerlerden daha fazla olan dēĸ ­ap farklarēn 
da BORSTEP manĸon kullanēnēz. 

5.  

 

 

Tek taraflē kelep­eler i­in gºvde kulak 
bºlgesinde  ñmontaj maĸaò delikleri 

bulunmaktadēr. Maĸa u­larē buraya 
yerleĸtirilerek boru ¿zerinde kelep­e kapatēlēp 

kolay baĵlantē saĵlanēr. ¢ift taraflē kelep­eler 
i­in montaj maĸasēna gerek yoktur 

 

10 . 

 

 

 
Manĸon baĵlantēsēnēn vidalarēnē her boru 

baĵlantēsē i­in eĸit tork deĵerleri ile sēkēnēz. 
 
*Cēvatalarē eĸit deĵerlerde sēkmanēz i­in tork 
anahtarē kullanmanēz tavsiye edilir. 

AISI 304: Genel kullanēm i­indir. 

AISI 316: Deniz suyu ve asit gibi y¿ksek klor i­eren bileĸikler i­indir. 


